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ANVENDELSE
BioKobber 70, anvendes i alle afgrøder som 
en forebyggende behandling mod kobber-
mangel. 
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os 
ansvar for blan ding med andre gødninger 
eller med pesticider.

DOSERING 
Vejledende doseres 1-2 l/ha. BioKobber 
70 udbringes i en vilkårlig vandmængde. 
Da produktet optages gennem bladene er 
det en fordel med et godt plantedække. Vi 
gør opmærksom på, at vi ikke påtager os 
ansvar for blanding med andre gødninger 
eller med pesticider. Inden blanding, med et 
eller flere pesticider, anbefales det, at lave 
en mindre prøveblanding. 
BioNutria Danmark påtager sig intet an-
svar for effekten af blandinger, men garan-
terer alene for indholdet af BioKobber 70.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioKobber 70, skal opbevares frostfri og 
utilgængeligt for børn. Ved håndtering 
skal bæres beskyttelseshandsker og øjen-
beskyttelse.

FARE
Indeholder: Kobbersulfat. Forårsager hudirritation. 
Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende 
organismer, med langvarige virkninger.  Vask ekspone-
rede områder grundigt efter brug. Undgå udledning til 
miljøet. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. 
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand 
i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis 
dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Udslip opsamles.

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioKobber 70
Afhjælper og forebygger effektivt kobbermangel i 
enhver afgrøde. Specialformulering med et meget  
højt indhold af umiddelbart plantetilgængeligt 
Kobber og Svovl. 

DEKLARATION 

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 20,06 1,70

CO (NH2)2 20,06 1,70

S 35,64 3,02

Cu 70,80 6,00

Vf 1,18

pH 3,21

PROBLEMER
MED HÅRDT VAND
1 l BioCrop OptiP pr. 100 l  

vand løser problemet effek-
tivt. Alternativt kan sprøjte-

væsken tilsættes 0,2 l Bio pH 
Control /100 l vand.


